HP Kayak XA -PC-tytiasema 




Huomautus 



Taman oppaan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 

Taman oppaan teksti ja ohjeet eivat ole takuu tuotteen ominaisuuksista. 
Hewlett-Packard ei vastaa tuotteen tai ohjeiden kaytosta mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista. Hewlett-Packard ei takaa sita, etta taman oppaan 
tiedot ja ohjeet ovat virheettomia tai etta laitteisto ja ohjelmat sopivat ostajan 
kayttbtarkoituksiin. 

Hewlett-Packard ei vastaa HP:n ohjelmistosta, jota kaytetaan muussa kuin 
Hewlett-Packardin laitteistossa. 

Taman oppaan tekijanoikeus kuuluu Hewlett-Packard Companylle. Kaikki 
oikeudet pidatetaan. Kaikenlainen jaljentaminen, lainaaminen tai kaantaminen 
on kielletty ilman Hewlett-Packard Companyn kirjallista lupaa. 

Adobe® Reader © 1987 - 1997 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet 
pidatetaan. Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin 
tavaramerkkeja. 

CompuServe® CompuServe Incorporatedin rekisteroity tavaramerkki. 
Labtec® on Labtec Enterprises, Inc:n rekisteroity tavaramerkki. 
Matrox® on Matrox electronic Systems Ltd:n rekisteroity tavaramerkki. 
MGA™ on Matrox Graphics, Inc:n tavaramerkki. 

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® ja Windows NT® ovat Microsoft 
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteroityja tavaramerkkeja. 
Netscape® on Netscape Communications Corporationin tavaramerkki. 
Pentium™ on Intel Corporationin tavaramerkki. 
SoundBlaster™ on Creative Technology Limitedin tavaramerkki. 

Hewlett-Packard France 

Performance Desktop Computing Operation 

38053 Grenoble Cedex 9 

France 

© 1998 Hewlett-Packard Company 



Kayttoopas 



Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 



Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• ottaa PC-tyoaseman kayttoon ensimmaista kertaa 

• maarittaa PC-tyoaseman asetuksia 

• asentaa PC-tyoasemaan lisalaitteita 

• suorittaa PC-tyoaseman vianmaarityksen 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 



Tarkeita tietoja turvallisuudesta 

Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan PC-tyoaseman tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa niita ilman apua. 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten 
mukaista virtajohtoa. Taman PC-tyoaseman virta katkaistaan 
irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta PC-tyoaseman tulee 
olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 

Turvallisuussyista PC-tyoaseman kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta j a tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta PC-tyoaseman kansi paikalleen, ennen kuin kytket PC- 
tyoasemaan virran. 

Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. Tuote ei sisalla 
osia, joita kayttaja voi huoltaa. 

Sahkoiskun ja laservalon silmille aiheuttaman haitan valttamiseksi 
laseryksikkoa ei saa avata. Laseryksikon huoltotyot on jatettava 
huoltohenkilostolle. Ala yrita tehda itse muutoksia laseryksikkoon. 
CD-ROM-asemaan kiinnitetty tarra ilmaisee tarvittavan 
virranvoimakkuuden ja jaksoisuuden. Tama HP:n PC-tyoasema on 
luokan 1 laserlaite. 



iv 



Tarkeita ergonomiatietoja 



Suosittelemme, etta luet ergonomiatiedot, ennen kuin alat kayttaa PC- 
tyoasemaa. Jos kaytat Windows NT:n versiota 4.0, avaa tehtavapalkin 
Kaynnista-valikko ja valitse 0hjelmat> HP Info. Kaksoisnapsauta ohjekohtaa 
"Tietokonelaitteiston mukava kayttb". 
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HP PC-tyoaseman kokoaminen ja 
kayttaminen 



1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Kayak PC-tyoaseman poistaminen pakkauksesta 



Kayak PC-tyoaseman poistaminen pakkauksesta 

Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan PC-tyoaseman tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa niita ilman apua. 

1 Ota kaikki PC-tyoaseman osat pois pakkauksistaan: 

• Tietokone ja virtajohdot 

• Naytto ja nayttokaapeli 

• HP:n laajennettu nappaimisto, hiiri ja kuulokkeet 

• Asemakiskot lisamassamuistilaitteita varten 

• Ohjekirjat ja ajuripakkaus 

Laiteajurit ja HP-apuohjelmat ja on esiasennettu jarjestelmaan. Ne 
toimitetaan myos Drivers, Utilities and Documentation -CD-levylla. 
Talla CD-levylla on myos vihjeita kayttojarjestelman uudelleen- 
asennusta varten. 

2 Aseta PC-tyoasema tukevalle poydalle lahelle helppopaasyisia 
pistorasioita. Jata riittavasti tilaa nappaimistolle, hiirelle ja muille 
lisalaitteille. 




3 Aseta PC-tyoasema siten, etta paaset helposti kasiksi sen takaosan 
liittimiin. 

4 Aseta naytto tietokoneen viereen. 

PC-tyoaseman asennuksessa ei tarvita tyokaluja. Jos haluat asentaa 
levyaseman tai laajennuskortin PC-tyoasemaan, tarvitset ruuvitaltan. 
Lisatietoja lisalaitteiden asentamisesta on kohdassa "Lisalaitteiden 
asentaminen PC-tyoasemaan", sivulla 19. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Hiiren, nappaimiston, nayton ja kirjoittimen liittaminen 



Hiiren, nappaimiston, nayton ja kirjoittimen liittaminen 

Liita hiiri, nappaimisto ja naytto PC-tyoaseman takaosaan. Liittimet 
sopivat vastakkeisiin vain tietyssa asennossa. Kirista 
nayttokaapelin kiinnitysruuvit. 



Sarjaportti A 
Sarjaportti B 




HUOMAUTUS USB (Universal Serial Bus) -liittimia voidaan kayttaa USB-lisalaitteille. 

Useimmat USB-lisalaitteet maaritetaan automaattisesti, kun ne liitetaan 
PC-tyoasemaan. Kaikki kayttojarjestelmat eivat tue USB-lisalaitteita. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 



Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 

PC-tyoasemassasi voi olla lOBT/lOOTX-lahiverkkosovitin. 

Lahiverkkosovitin tukee seka 10 Mbit/s- etta 100 Mbit/s -kayttoa ja 
tunnistaa kaytettavan verkkotyypin automaattisesti. 

1 Liita verkkokaapelisi RJ-45-pistoke PC-tyoaseman 

lahiverkkosovittimen lahiverkkoliittimeen. Tyonna pistoke liittimeen 
niin, etta pistoke napsahtaa paikalleen. 




2 Liita lahiverkkokaapelin toinen paa keskittimeen (tai keskittimeen 
liitettyyn seinapistokkeeseen). 

Ilmoita verkon paakayttajalle PC-tyoasemasi liittamisesta verkkoon. 

Lisatietoja verkkoyhteyden maarittamisesta on HP:n World Wide Web 
-sivujen Upgrade and Configuration Guide -oppaassa. 

Lisatietoja PC-tyoaseman lahiverkkoliitannan maarittamisesta on myos 
kaytonaikaisessa Network Administrator's Guide -oppaassa 
(esiasennettu PC-tyoaseman kiintolevylle). 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Aanilisalaitteiden liittaminen 



Aanilisalaitteiden liittaminen 

PC-tyoasemasi aanietupaneelissa on kuuloke- ja mikrofonivastakkeet. 
LINE IN-, LINE OUT- ja MIC IN -vastakkeet seka MIDI-/peliohjainliitin 
sijaitsevat takapaneelissa.. 




HUOMAUTUS 

Sisainen kaiutin ja takapaneelin 
LINE OUT -vastake eivat ole 
kaytossa, kun kaytat 
aanietupaneelin 
kuulokevastaketta. 

Sisainen kaiutin ei ole kaytossa, 
kun kaytat LINE OUT -vastaketta 
Ulkoisissa kaiuttimissa tulisi ol la 
sisainen virtalahde. 

Kuvassa olevia aanilisalaitteita 
(mikrofoni, kaiuttimet ja hit i- 
jarjestelma) ei toimiteta PC- 
tyoaseman mukana. 

Aanenvoimakkuutta voidaan 
saataa laajennetulla HP- 
nappaimistolla tai ohjelmallisesti. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Ulkoisen SCSI-laitteen liittaminen (vain tietyt mallit) 



VAROITUS Valta akillisen aanen tai staattisen sahkon aiheuttama epamiellyttava 

yllatys kaantamalla kuulokkeiden tai kaiutinten aanenvoimakkuus 
pieneksi, ennen kuin liitat ne tietokoneeseen. 
Jatkuva voimakas aani voi vahingoittaa kuuloasi pysyvasti. 
Ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, aseta ne kaulallesi ja saada 
aanenvoimakkuus pieneksi. Kun olet asettanut kuulokkeet korvillesi, 
saada aanenvoimakkuutta suuremmaksi, kunnes se on sopivalla 
tasolla. 



Ulkoisen SCSI-laitteen liittaminen 
(vain tietyt mallit) 

Ulkoinen SCSI-laite liitetaan seuraavasti: 

1 Laitteelle pitaa maarittaa vapaa SCSI-osoite. 16-bittisen Wide SCSI:n 
osoitteet ovat valilla 0 - 15. SCSI-osoite 0 on varattu ensimmaiselle 
SCSI-kiintolevyasemalle, ja SCSI-osoite 7 on varattu SCSI-ohjaimelle 
(oletus Narrow- ja Wide- SCSI-laitteille). 

Lisatietoja SCSI-osoitteen valitsemisesta on SCSI-laitteen mukana 
toimitetussa ohjekirjassa. 



HUOMAUTUS Sinun ei tarvitse maarittaa SCSI-osoitetta Plug and Play SCSI -laitteille 

(SCSI-laitteille, joita SCAM-yhteyskaytanto tukee). Windows 98 ei tue 
SCAM-kaytantoa. 



2 Varmista, etta SCSI-laite on terminoitu oikein joko sisaisesti tai 
paatevastuksella (lisatietoja on SCSI-laitteen mukana toimitetussa 
ohjekirjassa). 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Ulkoisen SCS I laitteen liittaminen (vain tietyt mallit) 



3 Liita SCSI-laite PC-tyoaseman ulkoiseen 16-bittiseen SCSI-liittimeen 
suojatulla SCSI-kaapelilla. 




4 Laitteen kayttamiseksi mahdollisesti vaadittavan ohjelmiston 
asennusohjeet ovat laitteen mukana toimitetussa ohjekirjassa. 

Ulkoisten SCSI-kaapeleiden yhteispituus ei saisi ylittaa kolmea metria. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



Virtajohtqjen liittaminen 

1 Poista tietokoneen takaosan virtaliitinta mahdollisesti peittavat 
varoitustarrat. 

2 Liita vktajohdot nayttoon ja tietokoneeseen. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssd asennossa.~) 




PC-tybaseman 
virtaliitin 



HUOMAUTUS Joissakin PC-tyoasemissa jannitteen valinta tapahtuu automaattisesti. 

Jos PC-tyoasemassasi on jannitteen valintakytkin, varmista, etta sen 
asetukset ovat oikeat. 

3 Kytke nayton ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuinin 
pistorasioinin. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



VAROITUS Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 

Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten 
mukaista virtajohtoa. Taman PC-tyoaseman virta katkaistaan 
irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta PC-tyoaseman tulee 
olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

PC-tyoaseman laitteiston ohjauspaneeli 



PC-tyoaseman laitteiston ohjauspaneeli 

Laitteiston ohjauspaneeli on PC-tyoaseman etupaneelissa. 
Kiintolevyn merkkivalo 



Nestekidenayton ohjauspainikkeet 



Verkkokayton 
merkkivalo 



Virtapainike ja 
merkkivalo 



HP MaxiLife ja sen 
nestekidenaytto (LCD, 
Liquid Crystal Display) 




Lukkopainike 



Verkkokayton 
merkkivalo 



Alkulatauspainike 



Lukkopainike ja merkkivalo 



HP MaxiLifen ja sen nestekidenayton avulla voit suorittaa PC- 
tyoaseman vianmaarityksen ja saada jarjestelmatietoja, joita tuen 
saaminen saattaa edellyttaa. Voit tuoda valikon nakyviin painamalla 
haluamaasi nestekidenayton ohjauspainiketta. Selaa valikon 
vaihtoehtoja painamalla ^b*> ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla 
«-i . Lisatietoja nestekidenayton kayttamisesta on "Vianmaarityksen 
suorittaminen HP MaxiLifen avulla", sivulla 28. 

Kun HP Lock -lukitusohjelma on asennettu, voit estaa PC-tyoaseman 
luvattoman kayton poissaollessasi tata painiketta painamalla. Sovelluk- 
set pysyvat aktiivisina. Voit poistaa PC-tyoasemasi lukituksen syotta- 
malla Windows-salasanasi (katso lisatietoja taman salasanan maaritta- 
misesta tai muuttamisesta Windowsin Kaynnista-valikon Oh jeesta). 

Tama valo palaa tai vilkkuu, kun PC-tyoasema kayttaa verkkoa. 



Kiintolevyn merkkivalo Tama valo palaa tai vilkkuu, kun kiintolevyasemaa kaytetaan. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

PC-tyoaseman kaynnistaminen ja sulkeminen 



PC-tyoaseman kaynnistaminen j a sulkeminen 

PC-tyoaseman kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Jos PC-tyoasemassa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, 
kun PC-tyoasema kaynnistetaan ensimmaista kertaa. Ohjelmiston 
alustus kestaa muutaman minuutin. Alustus asentaa ohjelmiston 
valitsemallasi kielella ja maarittaa ohjelmiston kayttamaan tietokoneen 
laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun ohjelmisto on alustettu). 

PC-tyoaseman kaynnistaminen 

1 Kytke virta nayttoon, ennen kuin kaynnistat PC-tyoaseman. 

2 Kaynnista PC-tyoasema toisella seuraavista tavoista: 

• paina etupaneelin virtapainiketta 

• paina valinappainta. 

Kaynnistaminen nappaimistolta toimii vain, jos Virta-valikon 
Valinappaimella-asetus on kaytossaSeiup-ohjelmassa (lisatietoja on 
sivulla 38) ja jarjestelmakortin kytkin on ALHAALLA 
(oletusasetus). 

Kun kytket virran PC-tyoasemaan, tietokone suorittaa POST-testin 
samaan aikaan, kun PC-tyoaseman logo on naytossa. Jos haluat 
tarkastella taman testin yksityiskohtia, paina (1^) . Jos POST-testin 
aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot tulevat nayttoon 
automaattisesti. 

3 Jos olet asettanut salasanan PC-tyoaseman .Sefwp-ohjelmassa, 
salasanakehote tulee nayttoon POST-testin paatyttya. Jos naytossa 
on salasanakehote, kirjoita salasanasi ja paina Enter ) , jotta voit 
kayttaa PC-tyoasemaa. 

Ohjelmiston alustaminen 

ALA KATKAISE PC-tyoaseman virtaa, kun ohjelmistoa alustetaan — se 
saattaajohtaa odottamattomiin seurauksiin. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

PC-tyoaseman kaynnistaminen ja sulkeminen 

Ohjelmiston alustaminen: 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen PC-tyoasemaan. 

Kun PC-tyoasemaan kytketaan virta, HP:n PC-tyoaseman logo tulee 
nayttoon. PC-tyoasema suorittaa POST-testin. 

2 Ohjelmiston alustus alkaa. Sinulla on myos mahdollisuus lukea 
Tietokonelaitteiston mukava kaytto -ohjeet (ergonomiaohjeita 
tietokoneen kayttajia varten). Taman jalkeen ohjelma kysyy PC- 
tyoasemaa koskevia kysymyksia. 

3 Alustuksen aikana voit tayttaa takuun rekisterointikortin, joka on 
taman ohjekirjan takaosassa. 

4 Kun alustus on suoritettu, kaynnista PC-tyoasema uudelleen 
napsauttamalla OK. 

Emergency Repair Disk -levykkeen luominen 

On tarkeaa, etta luot ohjelmiston asennuksen aikana kaytto- 
jarjestelman Emergency Repair Disk -levykkeen, kun sen luomista 
kehotetaan. HP suosittelee, etta kaytat tahan tarkoitukseen ainoastaan 
uusia levykkeita. 

Lisatietoja naiden levykkeiden luomisesta on sovellusohjelmiston tai 
kayttojarjestelman mukana toimitetuissa ohjeissa. 

PC-tyoaseman sulkeminen 

Varmista ennen PC-tyoaseman sulkemista (kayttojarjestelman ollessa 
kaynnissa), etta olet sulkenut kaikki sovellukset, ja sulje kaytto- 
jarjestelma sen omalla Kaynnista-valikon sammutuskomennolla. Paina 
PC-tyoaseman ohjauspaneelin virtapainiketta, kun sinua kehotetaan 
tekemaan niin. 

Jos painat virtapainiketta ennen kehotusta, voit menettaa avointen 
sovellusten tallentamattomat tiedot. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 



Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 

Laajennetussa HP-nappaimistossa on ohjelmoitavat nappaimet, joiden 
avulla voit 

• tarkastella ja asettaa nappaimille maaritettyja toimintoja 

• maarittaa pikavalintanappaimia, joilla voi kaynnistaa sovelluksia, 
avata tiedostoja tai Web-sivuja 

• kaynnistaa jarjestelman mukana toimitetun Internet-selaimen 

• lukita tai pysayttaa PC-tyoaseman 

• kayttaa HP TopToolsia ja tarkastella asiakastietoja. 

• vaimentaa aanijarjestelman aanet tai saataa aanenvoimakkuutta. 



Valik konappain 



ffl 



Internet-nappain 
HPTopTools 



Pikavalintanappain 
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Lepotilanappain 
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HP:n 

asiakastiedot 
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ohjaus- 
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Valikkonappain ?-valikkonappaimen painaminen tuo nayttoon HP:n laajennetun 

nappaimiston ohjelmoitavien nappainten tiedot. Tuo nayttoon yksit- 
taiselle nappaimelle maaritetty toiminta tai muuta toimintoa napsaut- 
tamalla haluamaasi nappainta. Pikavalintanappaimet on tarkoitettu 
kayttajan maarittamille toimille. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Laitteiston salasanojen asettaminen 



Laitteiston salasanojen asettaminen 

Voit maarittaa kaksi PC-tyoaseman suojaustasoa asettamalla kaksi 
salasanaa: laitteiston paakayttajan salasanan ja laitteiston kayttajan 
salasanan. Voit asettaa molemmat salasanatSetwp-ohjelman (lisatietoja 
on "HP Summary Screen -yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma", sivulla 
38) Security-valikkoryhmassa. 



Salasanan asettaminen 

Voit asettaa kayttajan ja laitteiston paakayttajan salasanan seuraavasti: 

1 Kaynnista Setwp-ohjelma (lisatietoja on "HP Summary Screen - 
yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma", sivulla 38). 

2 Valitse Security-valikko. 

3 Valitse Paakayttajan tai Kayttajan salasana -alivalikko. 

4 Valitse Aseta paakayttajan tai kayttajan salasana -asetus. Sinua kehotetaan 
antamaan salasana kahdesti. 

5 Tallenna tekemasi muutokset ja poistu5e£wp-ohjelmasta painamalla 
(~F3~) tai valitsemalla Lopeta valikko ja lallenna muutokset ja lopeta. 

Voit poistaa salasanan noudattamalla edella olevia ohjeita. Sinua 
pyydetaan kirjoittamaan ensin vanha salasanasi. Jata uuden salasanan 
kentta tyhjaksi ja paina Enter l .Vahvista valintasi painamalla 
(<-. Enter ) uudelleen. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Virrankayton hallinnan kayttaminen 



Virrankayton hallinnan kayttaminen 

Virrankayton hallinnan avulla voit vahentaa PC-tyoaseman 
virrankulutusta hidastamalla PC-tyoaseman toiminnot, kun PC- 
tyoasemaa ei kayteta. Kun haluat maarittaa virrankayton hallinnan, 
siirry Sefwp-ohjelman Virta-valikkoon (lisatietoja on "HP Summary 
Screen -yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma", sivulla 39). 

Yksityiskohtaiset tiedot kayttojarjestelman kyvysta kayttaa 
virrankaytonhallintaa ovat kayttojarjestelman ohjeissa. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 



Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

Esiladattu PC-tyoaseman kiintolevyasemalle 

PC-tyoaseman kiintolevylla on lisatietoja PC-tyoasemasta. Naita tietoja 
ovat: 

• Finding information — PC-tyoasematietojen sijainteja, myos linkit 
HP:n hyodyllisille Web-sivuille. 

Voit lukea naita tietoja painamalla laajennetun HP-nappaimiston "i" 
(HP:n asiakastiedot) -nappainta. Lisatietoja on kohdassa 
"Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen" sivulla 13. 

Vaihtoehtoisesti voit valita Kaynnista ja Ohjelmat O HP Info C Finding 
Information. 

• Tietokonelaitteiston mukava kaytto — ergonomisia ohjeita. 

Voit lukea naita tietoja valitsemalla Kaynnista ja Ohjelmat C HP Info C 
Tietokonelaitteiston mukava kaytto. 

HP:n Web-palvelimella 

HP:n Web-palvelimella on esimerkiksi ladattavia oppaita seka tietoja 
palvelu- ja tukivaihtoehdoista. 

Ladattavia oppaita 

Voit ladata HP:n Web-palvelimelta muita tietokonettasi koskevia 
oppaita. Nama oppaat ovat Adobe Acrobat (PDF) -muodossa. 

PC-tyoaseman oppaat ovat saatavilla maksutta HP:n Web-palvelimesta 

http: //www. hp . com/go/kayaksupport 



16 



1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

Naita oppaita ovat: 

• Pdivitys- ja maaritysopas — tarkat tiedot lisalaitteiden 
asentamisesta, sisaltaa myos tarkkoja vianmaaritystietoja. Opas 
kuvaillaan alia. 

• Network Administrator's Guide -opas — ohjeet PC-tyoasemasi 
lahiverkkoliitannan maarittamiseen (myos esiladattuna PC-tyoasemasi 
kiintolevyasemassa) . 

• Service Handbook -luvut — tietoja varaosista, esimerkiksi HP- 
osanumerot. 

Paivitys- ja maaritysopas 

Paivitys- ja maaritysopas on Acrobat (PDF) -muodossa oleva ladattava 
opas. Se sisaltaa 

□ seuraavat tiedot lisalaitteiden asentamisesta: 

• Muistin asentaminen 

• Kiintolevyaseman asentaminen sisaiseen laitepaikkaan 

• Kiintolevyaseman asentaminen edesta kaytettavaan 
laitepaikkaan 

• Aseman asentaminen edesta kaytettavaan laitepaikkaan 

• Laajennuskorttien asentaminen 

• Prosessorin asentaminen. 

□ PC-tyoaseman vianmaaritystiedot 

□ seuraavat PC-tyoasemaan liittyvat tekniset tiedot: 

• Tekniset tiedot 

• Jarjestelmakortin kytkimet 

• PC-tyoaseman kayttamat keskeytykset, DMA-kanavat ja 110- 
osoitteet 

• Verkkoyhteyden maarittaminen 

• SCSI-lisalaitteiden maarittaminen 

Pdivitys- ja mddritysoppaan sisaltamat asennus- ja 
vianmaaritystiedot ovat taman oppaan tietoja tarkemmat. HP 
suosittelee Pdivitys- ja mddritysoppaan lataamista ja tulostamista 
ennen lisalaitteiden asentamista tietokoneeseen. 
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1 HP PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 



Jotta voisit katsoa Pdivitys- ja maaritysopasta ja tulostaa sen, 
koneessasi on oltava Adoben Acrobat Reader asennettuna. Acrobat 
Reader on esiladattu kaikkiin Windows NT -jarjestelmiin. Voit myos 
ladata sen maksutta Adobe Systems Incorporatedin Web-palvelimelta: 
http : / /www . adobe . com. 
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Lisalaitteiden asentaminen 
PC-tyoasemaan 



Tassa luvussa on tietoja lisalaitteiden asentamisesta PC-tyoasemaan. 
Lisatietoja on Paivitys- ja maaritysoppaassa, jonka voit ladata HP:n 
Web-palvelimelta osoitteesta http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 



2 Lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan 

Tuetut HP lisalaitteet 



Tuetut HP-lisalaitteet 




Sisaiset 

massamuistilaitteet 



DIMM-muistipaikat 

100 MHz SDRAM-keskusmuisti- 

laajennuksia varten: 



32 Mt SDRAM (D6521A) 
■64 Mt SDRAM (D6522A) 

128 Mt SDRAM (D6523A) 
■256 Mt SDRAM (D6743A) 



Edesta kaytettavat asemat, esimerkiksi: 
- 5,25-tuumainen CD-ROM-asema (puolikorkea) 
■ 3,5-tuumainen 1,44 Mt:n levykeasema 
(kolmanneskorkea) 

Enintaan kuusi laajennuskorttia 
voidaan asentaa: 

- Yksi AGP-korttipaikka (grafiikka) 
■ Kolme 32-bittista PCI- 
korttipaikkaa (yksi on SCSI/LAM- 
kortin kaytossa joissakin malleissa) 

- Yksi PCI- tai ISA-yhdistelmapaikka 

- Yksi 16-bittinen ISA kortti 
(aanikortin kayttoon) 




Saat paivitetyn luettelon tuetuista laitteista jalleenmyyjalta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan 

.Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Turvallisuussyista PC-tyoaseman kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta PC-tyoaseman kansi paikalleen, ennen kuin kytket PC- 
tyoasemaan virran. 

Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja PC-tyoasemasta. 

2 Irr ota virtaj ohdot j a tietoliikenneverkon kaapelit . 

3 Tarvittaessa avaa kannen lukko takapaneelista avaimella ja poista 
levykkeet levykeasemasta. 

4 Nosta PC-tyoaseman sivujen molemmat salvat. 




5 Ota kiinni kannen sivuilta ja liu'uta kantta eteenpain pois PC- 
tyoaseman paalta. 



21 



2 Lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan 

.Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen asettaminen paikalleen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet ja etta 
sisaiset kaapelit on kytketty oikein eivatka ne jaa puristuksiin. 

2 Laske kansi kokonaan tietokoneen paalle (niin, etta kannen takaosa 
on tietokoneen kehyksen sisaosan takareunan tasalla) ja liu'uta se 
paikalleen. Varmista, etta salvat napsahtavat paikoilleen. 



Aseta kannen takaosa 
tietokoneen kehyksen 
sisaosan takareunan ti 




3 Lukitse tarvittaessa kansi avaimella. 

4 Asenna virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit paikoilleen. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan 

Virtalahteen siirtaminen 



Virtalahteen siirtaminen 

Voit helpottaa levyasemien takana olevien kaapeleiden ja 
jarjestelmakortin kasittelya siirtamalla virtalahteen pois PC- 
tyoasemasta. 

1 Irrota PC-tyoaseman virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 22). 

3 Nosta virtalahteen etureunaa ja poista takaosa saranoilta vetamalla 
virtalahdetta eteenpain. 




4 Kaanna virtalahde ylosalaisin asemayksikon paalle. 




VAROITUS Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. Virtalahdeyksikko 

ei sisalla osia, joita kayttaja voi huoltaa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan 

Virtalahteen siirtaminen 



Virtalahteen 
asettaminen paikalleen 
lisalaitteiden 
asentamisen ialkeen 



1 Tarkista, etta sisaiset kaapelit eivat jaa puristuksiin. 

2 Kaanna virtalahde takaisin PC-tyoasemaan. Kallista 
virtalahdeyksikon takaosaa, kunnes se asettuu tyoaseman koteloon. 
Aseta virtalahteen kaapeli siten, etta yksikon vaihtaminen on 
helppoa. 




Kallista virtalahdeyksikon 
takaosaa, kunnes se asettuu 
tyoaseman koteloon. 



3 Laske virtayksikon etureunaa varovasti, kunnes se on taysin 
tyoaseman sisalla ja napsahtaa paikoilleen. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Massamuistilaitteiden asentaminen 



Laitteiden liittaminen 



Jos lisaat IDE-Zip-aseman, -kiintolevyaseman, -CD-aseman, -CD-RW- 
aseman tai -nauha-aseman, siihen on liitettava virta- ja datakaapeli. 
Kaytettavissa olevat datakaapelit ja virtaliittimet on kuvattu alia: 



34-nastainen liitin 



40-nastainen liitin 



Tietyissa malleis- 
sa 1 6-bittinen 68- 
nastainen ulkoi- 
nen SCSI-liitin. 




Yksiliittiminen kaapeli 3,5- 
tuumaista levykeasemaa varten 



Tietyissa malleissa 16 
bittinen SCSI-kaapeli, 
jossa on nelja 68- 
nastaista SCSI-liitinta 



Kaksi IDE-kaapelia, joista kummassakin on 
kaksi 40-nastaista IDE-liitinta IDE-asemia, 
kuten CD-, Zip- tai kiintolevyasemia varten 




40-nastainen liitin 



Kiintolevy-, Zip-, nauha-, CD- 
RW- ja CD-asemien 
virtakaapelit 



3,5 tuuman levykeaseman 
virtakaapeli 
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2 Lisalaitteiden asentaminen PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Ennen IDE-kiintolevyn 
asentamista 



Katso aseman asennusohjeista, pitaako hyppyjohtimia siirtaa tai onko 
noudatettava jotakin erityista asennustapaa. 



Ennen kuin asennat 
SCSI-kiintolevyn 



HUOMAUTUS 



Jos asennat SCSI-asemaa, maarita sille vapaa SCSI-tunnus. SCSI- 
tunnusvali on 0 - 15 (16-bittinen Ultra Wide SCSI). SCSI-tunnus 0 on 
varattu ensimmaiselle SCSI-kiintolevyasemalle, ja SCSI-tunnus 7 on 
varattu sisaiselle SCSI-ohjaimelle (oletus Narrow- ja Wide SCSI 
-laitteille). 

Sinun ei tarvitse maarittaa SCSI-osoitetta Plug and Play SCSI -kiinto- 
levyille (SCSI-kiintolevyille, jotka tukevat SCAM-yhteyskaytantoa). 

Maarita toiselle SCSI-kiintolevyasemalle vapaa SCSI-tunnus 
(esimerkiksi SCSI-tunnus 1). 

SCSI-tunnus maaritetaan yleensa SCSI-kiintolevyaseman 
hyppyjohtimilla. Lisatietoja SCSI-tunnuksen valitsemisesta on aseman 
mukana toimitetuissa asennusohjeissa. 

Joissakin sisaisissa SCSI-levyasemissa voi olla paatevastuksia, jotka on 
irrotettava tai poistettava kaytosta ennen aseman asentamista 
tyoasemaan. Katso aseman asennusohjeista tarkemmat ohjeet tai onko 
noudatettava jotakin erityista asennustapaa. 
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PC-tyoaseman vianmaaritys 



Taman luvun tietojen avulla voit ratkaista useimmat PC-tyoaseman 
kaytossa mahdollisesti esiintyvat ongelmat. Lisatietoja on Paivitys- ja 
mddritysoppaassa, jonka voit ladata HP:n Web-palvelimelta 
OSOitteesta http : / /www . hp . com/go/kayaksupport. 



3 PC-tyoaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 

HP:n nestekidenayton avulla voit suorittaa PC-tyoaseman 
vianmaarityksen, vaikka et saisikaan jarjestelmaa ja nayttoa toimimaan 
oikein. 

Ennen kaynnistysta Kun painat PC-tyoaseman virtapainiketta, HP MaxiLife tarkistaa 
suoritettavat jarjestelman ennen varsinaiseen kaynnistykseen siirtymista. 

tarkistukset Nestekidenayttoon tulee jokin seuraavista ilmoituksista testin edetessa: 



Error ! 
M 

CPU Socket 
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Error ! 

N 

Power supply 



Tarkista, etta prosessori on Tarkista virtalahde ja 

asennettu oikein vastakkeeseen. virtajohtojen liitokset. 



Error ! 

M 

Power CPU 



Tarkista prosessorin 
asennus. 



Error ! 

M 

No RAM 



Tarkista muistin asennus 



Error ! 
M 
BIOS 



Paivita uusi BIOS tai kaynnista 
jarjestelma virhetilannekytkimen 
avulla (jarj.kortin kytkin 10). 



Error ! 

M 

Power 
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Tarkista, etta virtalahde on 
oikein kytketty. 



No Video 



Tarkista, etta nayttokorti on 
asennettu oikein. 



Board PLL 



Tarkista 

jarjestelmakortti. 

Error ! 

[«) 

RAM type 
- ^ \ 
Tarkista, etta asennetut 
RAM-tyypit 
ovat yhteensopivia. 



HP KAYAK XA 



Ei virheita esikaynnistyksen aikana. 
POST testi kaynnistyy. 
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3 PC-tytiaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



POST-vaihe Edellisten testien jalkeen kaynnistyy POST-testi. Toinen seuraavista 

naytoista tulee nakyviin. 



Error ! 
M 

POST XXXX 



POST-virhe. Lisatietoja saat Paivitys-ja 
maaritysoppaasta. 

Muut ominaisuudet 

HP MaxiLife voidaan maarittaa myos 

• tuomaan nayttoon tuen saamiseksi vaadittavat PC-tyoaseman 
kokoonpanotiedot (System info ) 

• osoittamaan POST-vaiheet kaynnistyksen aikana (Boot steps ) 

• suorittamaan vianmaaritystesteja PC-tyoaseman eri osille ja 
nayttamaan niiden tulokset (Diags ). 

HP-nestekidenayton maarittaminen: 

1 Varmista, etta PC-tyoaseman virtajohto on liitetty maadoitettuun 
pistorasiaan. 

Tassa tilassa PC-tyoaseman laitteistonhallintapiiri on aktiivinen, 
vaikka jarjestelman virta ei olisikaan kytkettyna. 

2 Paina jotakin nestekidenayton ohjauspainiketta. Seuraava valikko 
tulee nayttoon. 









►Diags 

Exit 
T Next Go 









HP KAYAK XA 

— ) ^ ^ 

Ei virheita. 
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3 PC-tyoaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



3 Selaa valikon vaihtoehtoja painamalla ja valitse haluamasi 
vaihtoehto painamalla «-i . 

System Info Jarjestelman tiedot nakyvat nestekidenaytossa osa kerrallaan. Naytot 

sisaltavat seuraavat tiedot: 

• Tuotteen nimi • Prosessorin tyyppi ja nopeus 

• Bios-versio • Asennettujen muistimoduuleiden 

• Sarjanumero maara ja muistin maaia 

Kun haluat tarkastella naita tietoja, vierita nayttoja -painikkeella. 

Boot Steps Kaytettavissa ollessaaniJoot steps -asetus nayttaa POST-testin vaiheet, 

kun PC-tyoasema kaynnistetaan seuraavan kerran. Tukihenkiloita 
varten POST-vaiheet naytetaan POST-koodeina nestekidenaytolla 
seuraavasti: 



POST-testin vaiheet nakyvat 
nestekidenaytolla, kun PC-tybasema 
kaynnistetaan seuraavan kerran. 



HP KAYAK XA 
POST Code 24 



Diags Jos PC-tyoaseman virta katkaistaan, kun Diags on valittuna, 

nestekidenaytto nayttaa toisen valikon. Kun haluat suorittaa 
vianmaaritystestit, ota laitteistonhallintapiiri ja sen suorittama 
komponenttien tarkkailu kayttoon valitsemalla valikosta Power on. 

Jos PC-tyoaseman virta on jo kytkettyna, vianmaaritystestit suoritetaan 
heti, kun valitset Diags nestekidenayton paavalikosta. 

Testit suoritetaan seuraavasti: 

• CPU Socket 

• Power 

• Power CPU 

• Board PLL 

• DIMM Found 
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3 PC-tytiaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



Jos haluat tarkastella kunkin jarjestelman osan testituloksia, paina 



Jos laitteiston osissa ei havaittu virheita, seuraava naytto tulee 
nakyviin. 




Virheita ei havaittu. 



Jos jokin virhe havaittiin, nakyviin tulee virhenaytto, joka ilmaisee 
ongelman. Jos haluat tarkastella jarjestelman muiden komponenttien 
testituloksia, paina . 



COMPONENT 

M 

T Next 
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CPU Socket 
T Next 



Jos esimerkiksi prosessoria ei ole asennettu oikein, 
seuraava naytto tulee nakyviin. Lisatietoja on 
kohdassa "Tarkista sisaiset osat" sivulla 34. 



Kun vianmaaritystestit on saatu valmiiksi, nakyviin tulee toinen 
seuraavista naytoista. 









Diagnostics : 






Done FAIL 






Exit 









Diagnostics : 
Done OK 

Exit 



Jarjestelmavirheita 
havaittiin. 



Virheita ei havaittu. 



Voit paattaa testit painamalla 
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3 PC-tybaseman vianmaaritys 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

DiagTools-apuohjelman avulla voit tunnistaa HP-tietokoneisiin ja PC- 
tyoasemiin liittyvia ongelmia. Apuohjelman avulla 

• voit tarkistaa jarjestelmasi kokoonpanon ja sen moitteettoman 
toiminnan 

• voit tunnistaa tietokonelaitteistoon liittyvia ongelmia 

• HP-tukihenkilot saavat nopeassa ja tehokkaassa 
ongelmanratkaisussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja. 

Apuohjelman Tietokoneiden kayttajien on asennettava apuohjelman uusin versio ja 

asentaminen varmistettava, etta se on kayttovalmis. 

Lisatietoja apuohjelman asennustavasta ja -paikasta on VectraXKayak 
Hardware Diagnostics Kayttooppaassa, joka on saatavissa HP:n Web- 
sivuilta PDF (Adobe Acrobat) -muodossa. 

On tarkeaa kayttaa apuohjelman uusinta versiota tietokonelaitteistoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Jos kaytossa ei ole ohjelman 
uusinta versiota, teknisen tuen saaminen HP:n tukihenkiloilta voi 
edellyttaa taman version hankkimista. 

Voit hankkia apuohjelman uusimman version HP:n sahkoisista 
tukipalveluista, jotka ovat kaytettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina ja 
kaikkina viikonpaivina. 

Tata palvelua voi kayttaa HP:n Web-sivujen kautta osoitteessa 
http : //www . hp . com/go/kayaksupport. 
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3 PC-tybaseman vianmaaritys 

HP DiagTools 



Diagnostics- Hardware Diagnostics -apuohjelman kayttaminen: 

apuohjelman ^ Sulje kaikki sovellukset ja kayttojarjestelma ja kaynnista tietokone 

kaynnistammen sitt en uudeUeen. 

a Jos kaytat apuohjelmaa levykkeelta, aseta levyke levykeasemaan, 
ennen kuin kaynnistat tietokoneen uudeUeen. Kun kaynnistat 
tietokoneen uudeUeen, apuohjelma kaynnistyy automaattisesti ja 
nayttoon tulee Welcome-naytto. 

b Jos kaytat apuohjelmaa kiintolevylta, voit valita, kaynnistaako 
tietokone tavallisen kayttojarjestelman vai taman apuohjelman. 
Kun vaUtset VectraYKayak Hardware Diagnostics -vaihtoehdon, 
apuohjelma kaynnistyy automaattisesti ja nayttoon tulee 
Welcome-naytto 

2 Jatka painamaUa F2 ja suorita vianmaaritystestit noudattamalla 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Tama apuohjelma tunnistaa jarjestelman laitteistokokoonpanon 
automaattisesti ennen testien tekemista. 

Jarjestelman Vahvista jarjestelman laitteiston virheeton toiminta suorittamalla 

perustestit jarjestelman perustestit. 

Jarjestelman jatkotestit Voit testata jarjestelman laitteiston osia tarkemmin suorittamaUa 
jarjestelman jatkotestit. 



HUOMAUTUS Apuohjelman jatkotestit soveltuvat vain jarjestelman 

kokeneille tai erittain kokeneille kayttajille. 



Tukikortti Voit laatia taydellisen luettelon jarjestelman kokoonpanosta ja 

testituloksista luomalla tukikortin (Support Ticket) . Voit lahettaa kortin 
lahimmalle tekniseUe tukihenkUollesi tai HP-tukihenkilolle 
sahkopostitse tai faksitse. 

Lisatietoja apuohjelman kayttotavasta on Vectra\Kayak Hardware 
Diagnostics Kayttooppaassa, joka on saatavissa HP:n Web-sivuilla 
osoitteessa http : / /www . hp . com/go/kayaksupport. 
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3 PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tyoasema ei kaynnisty oikein 



PC-tyoasema ei kaynnisty oikein 

Naytto on tyhja eika siina ole virhesanomia 

Jos naytto on tyhja eika siihen tule virhesanomia kaynnistaessasi PC- 
tyoaseman, toimi seuraavasti: 

1 Tarkista nestekidenayton tiedot (lisatietoja on kohdassa 
"Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla" sivulla 28) . 

2 Tarkista ulkoiset osat. 

3 Tarkista sisaiset osat. 

Tarkista ulkoiset osat Varmista, etta seuraavat ulkoiset osat toimivat oikein: 

• Varmista, etta tietokoneeseen ja nayttoon on kytketty virta. 
(Merkkivalojen tulee palaa.) 

• Tarkista nayton kontrasti- ja kirkkaussaadot. 

• Varmista, etta kaikki kaapelit ja virtajohdot ovat tiukasti paikoillaan. 

• Varmista, etta pistorasia toimii. 

Tarkista sisaiset osat Jos PC-tyoaema ei vielakaan kaynnisty oikein, tarkista sisaiset osat: 

1 Katkaise virta naytosta, tietokoneesta ja kaikista lisalaitteista. 

2 Irrota kaikki virtajohdot ja kaapelit. Paina mieleesi, miten ne oli 
liitetty. Irrota PC-tyoaseman tietoliikenneverkon kaapelit. 

3 Poista kansi ja tee seuraavat tarkistukset: 
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3 PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tybasema ei kaynnisty oikein 



Mestekidenayton 
virheilmoitukset 


Tarkistus 


Lisatietoja 




Tarkista kaikki sisaiset kaapelit. 


Varmista, etta ne on liitetty oikein ja 
tiukasti. 




Varmista, etta statuspaneeli on kytketty 
oikein jarjestelmakorttiin. 


Varmista, etta kummatkin liittimet ovat 
oikein kytketyt ja kunnolla kiinni. 


Power CPU 


Varmista, etta prosessori on asennettu 
oikein. 


Varmista, etta prosessori on tiiviisti 
paikallaan. 


CPU error 


Suorita PC-tybaseman alkulataus tai 
kaynnistys lahiverkosta. 


Lisatietoja on kohdassa "HP MaxiLife ja 
sen nestekidenayttd ( LCD, Liquid 
Crystal Display)" sivulla 10. 


No RAM, RAM type 


Varmista, etta muistimoduulit on 
asennettu oikein. 


Katso lisatietoja Paivitys-ja maaritys- 
oppaan kohdasta "Muistin asennus". 


- 


Varmista, etta laajennuskortit ovat 
tiukasti vastakkeissaan. 


Katso lisatietoja Paivitys-ja maaritys- 
oppaan kohdasta "Laajennuskorttien 
asennus". 


- 


Varmista, etta laajennuskorttien kytki- 
met ja hyppyjohtimet ovat oikeissa 
asennoissa. 


Katso lisatietoja korttien mukana 
toimitetuista ohjekirjoista. 




Varmista, etta jarjestelmakortin kytkimet 
on asetettu oikein. 


Katso lisatietoja Paivitys-ja maaritys- 
oppaan kohdasta "Jarjestelmakortin 
kytkimet". 


Temp disk, Temp CPU 
Temp 10 slot 


Tarkista, ettei tuuletinten ja ilmavirran 
ohjainten edessa ole esteita. 




Fan CPU, Fan 10 slot 


Tarkista, etta tuulettimet on asennettu 
oikein. 




Power/Power Supply 


Varmista, etta virtalahde on liitetty 
oikein. 


Katso lisatietoja kohdasta "Virtalahteen 
sijoittaminen paikalleen lisaosien 
asennuksen jalkeen". 


No video 


Varmista, etta nayttbkortti on asennettu 
oikein. 


Katso lisatietoja nayttdkortin mukana 
toimitetuista ohjekirjoista. 



4 Aseta kansi takaisin paikalleen. 



5 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

6 Kytke virta nayttoon ja tietokoneeseen. 
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3 PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tybasemassa on laitteisto-ongelma 



PC-tyoasemassa on laitteisto-ongelma 

Tassa jaksossa kerrotaan, mita sinun tulee tehda, jos nayton, 
nappaimiston tai hiiren kaytossa on ongelmia. 

Naytto ei toimi oikein 

Naytossa ei nay mitaan Jos nayttoon ei tule mitaan, mutta PC-tyoasema kaynnistyy ja 
nappaimisto, levyasemat ja muut lisalaitteet tuntuvat toimivan 
normaalisti, toimi seuraavasti: 

• PC-tyoaseman nestekidenayton tiedot helpottavat vianmaaritysta. 

• Varmista, etta naytto on liitetty ja etta siihen on kytketty virta. 

• Varmista, etta nayton kontrasti ja kirkkaus on saadetty oikein. 

• Varmista, etta nayton kaapeli on liitetty oikein. 

• Katkaise virta naytosta ja irrota sen virtajohto. 

• Irrota nayton kaapeli ja tarkista, ovatko liittimen nastat vaantyneet. 
Suorista vaantyneet nastat varovasti. 

• Varmista, etta paivitysnayttomuisti on asennettu oikein, jos 
tietokoneessasi on sellainen. 

• Jos naytto toimii oikein POST-testin ajan, mutta pimenee Windowsin 
kaynnistyessa, varmista, etta valittua nayttotilaa varten on tarpeeksi 
muistia. Kaynnista kayttojarjestelma VGA-tilassa (kaytettavissa 
joissakin jarjestelmissa). 

• Jos nayton virkistystaajuus on liian suuri, naytto saattaa tyhjentya. 
Tarkista virkistystaajuus. 

Muita nayton ongelmia Jos nayton kuva ei ole keskella kuvaruutua, voit saataa kuvan paikkaa 
nayton saatimilla (lisatietoja on nayton ohjekirjassa). Jos sovellusten 
luomat naytot eivat nayta oikeilta, tarkista sovelluksen ohjekirjasta, 
mika on sovelluksen edellyttama nayttostandardi. Tarkista nayton 
ohjekirjasta oikea nayton virkistystaajuus. Valitse oikea virkistystaajuus 
kayttojarjestelmassa. 
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PC-tyoasemassa on laitteisto ongelma 

Nappaimisto ei toimi 

• Varmista, etta nappaimisto on liitetty oikein (naytossa on 
nappaimistokuvake, jos nappaimistoa ei ole liitetty). 

• Jos kayttojarjestelma kaynnistyy ja nappaimisto on liitetty oikein 
mutta et silti voi kayttaa nappaimistoa, tyoasema on saatettu asettaa 
kaynnistymaan nappaimisto lukittuna. Sinun taytyy avata 
nappaimiston ja hiiren lukitus antamalla salasana. Voit muuttaa tata 
asetustaSetwp-ohjelmassa. Katso HP Setup -ohjelman Virta-valikon 
vaihtoehtoja. 

• Jos nappaimiston pikanappainten kaytossa on ongelmia, asenna 
nappaimistoajuri PC-tyoaseman mukana toimitetulta CD-levylta 
Qkeyboard-hakemistosta) . 

• Jos aanen vaimennuksen ja voimakkuuden saatonappainten kaytossa 
on ongelmia, asenna aaniajuri PC-tyoaseman mukana toimitetulta 
CD-levylta Qaudio-hakemistosta). 

• Jos lepotilanappaimen kaytossa on ongelmia, tarkista HP:n Lock- 
apuohjelman asennus ja kokooonpanomaaritykset. 

• Jos TopTools-nappainten kaytossa on ongelmia, tarkista HP 
TopTools -asennus. 

Hiiri ei toimi 

• Varmista, etta hiiri on liitetty oikein. 

• Varmista, etta valmiiksi asennetun ohjelmiston mukana toimitettu 
hiiriajuri on asennettu oikein. 

• Puhdista hiiren pallo ja rullat alia olevan kuvan mukaisesti (kayta 
nukkaamatonta materiaalia) . 
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3 PC-tyoaseman vianmaaritys 

HP Summary Screen -yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma 



HP Summary Screen -yhteenvetonaytto ja Setup- 
ohjelma 

Voit maarittaa PC-tyoaseman ja ratkaista PC-tyoaseman 
maaritysongelmia Summary Screen -yhteenvetonayton ja Setup- 
ohjelman avulla. 

HP Se^p-ohjelman kaynnistaminen 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen PC-tyoasemaan. Jos PC- 
tyoasemassa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista ja kaynnista PC-tyoasema uudelleen. Tarkista 
kayttojarjestelman ohjekirjoista, onko kayttojarjestelmassa 
kaytettava erityista PC-tyoaseman sulkemis- ja kaynnistystapaa. 

2 Paina (F2), kun [F2] Setup on nakyvissa nayton alaosassa. 

Jos et paina (TP ajoissa ja kaynnistystoimet jatkuvat, sinun on 
kaynnistettava PC-tyoasema uudelleen POST-testin 
uudelleenkaynnistamiseksi ja voidaksesi painaa (Tp . 

Nayttoon tulee PC-tyoaseman Setup-objelman aloitusnaytto. 

HP Summary Screen -yhteenvetonayton tarkasteleminen 

Tarkista PC-tyoaseman kokoonpanomaaritykset aina, kun asennat, 
poistat tai paivitat lisalaitteita. Maaritysten tarkistaminen: 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen PC-tyoasemaan. Jos PC- 
tyoasemassa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista ja kaynnista PC-tyoasema uudelleen. Tarkista 
kayttojarjestelman ohjekirjoista, onko kayttojarjestelmassa 
kaytettava erityista PC-tyoaseman sulkemis- ja kaynnistystapaa. 

2 Kun kaynnistyslogo on naytossa, paina f&T) . HP Summary Screen 
-yhteenvetonaytto tulee nakyviin. (Jos haluat siirtya suoraan Setup- 
ohjelmaan ja ohittaa Summary Screen -yhteenvetonayton, paina 
f?2>nappainta [S^j-nappaimen sijasta.). Summary Screen 
-yhteenvetonaytto on nakyvissa vain lyhyen ajan. Jos haluat pitaa 
nayton nakyvissa (kunnes itse paatat poistua siita), paina (TE). 
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4 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Esittely 



Esittely 

Hewlett-Packardin tietokoneet on suunniteltu laatua ja luotettavuutta 
silmallapitaen, jotta ne palvelisivat sinua ongelmitta useita vuosia. HP 
ja maailmanlaajuinen koulutettujen ja valtuutettujen jalleenmyyjien 
verkko varmistavat tietokoneesi pysymisen luotettavana ja teknisesti 
ajan tasalla tarjoamalla kattavan palvelu- ja tukivalikoiman, joka on 
lueteltu alia: 



• Hewlett-Packardin tietopalvelut 



Palvelu 


Kaytttitapa 


HP:n Web palvelin 


www.hp.com/go/kayak 



• HP:n tukipalvelut 

Tekninen puhelintuki 
Lifeline-puhelintuki 
Verkon puhelintuki (NPS). 



Kun soitat tassa luvussa esitettyihin kansainvalisiin puhelinnumeroihin, 
korvaa "+" ulkomaan suuntanumerolla. 
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4 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Hewlett-Packardin tietopalvelut 



Hewlett-Packardin tietopalvelut 

Hewlett-Packardin sahkoiset tietopalvelut ovat kaytettavissa joka paiva 
ympari vuorokauden, joten viimeisin tieto on aina saatavilla. 

HP:n Web-palvelin 

HP:n Web-palvelin antaa tietoja HP:sta ja sen tuotteista. Naita tietoja 
ovat tuotteen ominaisuudet, palvelu- ja tukitiedot, sahkoiset uutiset ja 
tekniset vihjeet. Voit myos kopioida itsellesi viimeisimmat versiot 
ajureista, BlOSista ja hyotyohjelmista. 

Access Guide Directoryn avulla voit selailla tarjottuja tietoja ja 
palveluita. 

World-Wide Web URL 

Tuotetiedot: http://www.hp.com/go/kayak 
Palvelu- ja tukitiedot: http://www.hp.com/go/kayaksupport 
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Hewlett-Packardin puhelintuki 



Hewlett-Packardin puhelintuki 

HP:n Pohjois-Amerikan HP:n Pohjois-Amerikan asiakastukikeskuksen apu on saatavilla 
asiakastukikeskus arkipaivina 7.00 - 18.00 (Kalliovuorten aikaa). 

Sen puhelinnumero on: +1 (970) 635-1000. 

HP:n Euroopan HP:n Euroopan asiakastukikeskuksen apu on saatavilla maanantaista 

asiakastukikeskus perjantaihin kello 9.30 - 19.00 Suomen aikaa. 1 



Maa 


Kieli 


Paikallinen numero 


Iso Britannia 


englanti 


0171 512 5202 


Irlanti 


englanti 


01 662 5525 


Alankomaat 


flaami 


020 606 8751 


Belgia 


flaami 


02 626 8806 


ranska 


02 626 8807 


Sveitsi 


ranska 


084 880 1111 


saksa 


084 880 1111 


Saksa 


saksa 


0180 525 8143 


France 


ranska 


01 43 62 34 34 


Itavalta 


saksa 


0660 6386 


Norja 


norja 


22 11 6299 


Tanska 


tanska 


3929 4099 


Ruotsi 


ruotsi 


08 619 2170 


Italia 


italia 


02 26410350 


Espanja 


espanja 


902 321 123 1 


Portugali 


portugali 


01 441 7199 



1 . Luettelosta puuttuvissa Euroopan maissa saat englanninkielista tukea 
numerosta +44 171 512 5202. 
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Lifeline puhelintuki 

Pida seuraavat tiedot valmiina, kun soitat tukipalveluun. Tama 
nopeuttaa ongelman ratkaisemista. 

• HP PC-tyoaseman mallin numero ja sarjanumero. 

• Kayttojarjestelman versio ja jarjestelman kokoonpano. 

• Kuvaus asennetusta ohjelmistosta ja kaytetyista lisalaitteista. 



Lifeline-puhelintuki 

Lifeline on maksullinen tukiohjelma PC-tyoasemille. Se on saatavilla, 
kun laitteistotakuun yhteydessa myonnetty vuoden puhelintuki on 
paattynyt. 

Puhelu voidaan laskuttaa puhelinlaskussa minuuttitaksalla tai 
kertamaksuna luottokortilla (Visa, Mastercard tai American Express). 

Veloitus alkaa vasta SEN JALKEEN, kun olet saanut yhteyden 
tukihenkiloon. Jos HP:n laitteistotakuu kattaa ongelman, puhelua ei 
veloiteta. 

Jos olet Yhdysvalloissa, soita toiseen alia olevista numeroista. 



Numero 


Maksutapa 


Laskutustapa 


1 [900) 555-1500 


puhelinlaskun yhteydessa 


minuuttitaksa 


1 1800)999-1148 


luottokortti 


kertamaksu 



Jos olet Euroopassa, soita puhelintukikeskukseen (+44 171 512 5202). 

Tama palvelu ei vaikuta HP:n tietopalveluiden ilmaiseen kayttoon. Voit 
kayttaa HP:n tietopalveluita koko PC-tyoaseman kayttoian huolimatta 
siita, onko takuu enaa voimassa. 
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Yhteenveto 



Alia olevassa taulukossa on yhteenveto HP:n ja valtuutettujen 
jalleenmyyjien tarjoamista palveluista ja tuesta. 



Palvelu 


Kattavuus 


Kesto 


Vasteaika 


Maksu 


Saatavuus- 
aika 


Hankinta- 
paikka 


Perustakuu 


HP-tuotteiden osat ja 
tyo: 

ensimmaisena vuon- 
na kayntihuollon osat 
ja tyo, toinen ja 
kolmas vuosi vain 
osat. 


Kolme vuotta 
hankintapaivasta. 


Seuraava tyopaiva 
asiakkaan tiloissa 
tapahtuvalle 
palvelulle. 


Ei veloitusta. 


Hankinnan 
yhteydessa. 


HP. 


HP 

SupportPack, 

asiakkaan 

tiloissa 

tapahtuva 

huolto 


HP-tuotteiden osat ja 
tyo. 


Ensimmaiset 
kolme vuotta. 


Seuraava 
tyopaiva. 


Kertamaksu, 
joka kattaa 
kolmen vuoden 
palvelun. 


3D paivan 

kuluessa 

hankinnasta. 


Valtuutettu 
HP- 

jalleenmyyja. 


HP Support 
Assistant 


CD-ROM, joka sisaltaa 
tuotteiden ohjekirjoja, 
teknisia' tietoja ja 
tuotetietoja. 


Julkaistaan nelja 
kertaa vuodessa. 


- 


Vuoden tilaus. 


Milloin tahansa. 


HP. 


Sahkoiset 
palvelut 


Teknisia tietoja, 
ajureita, apuohjelmia, 
tyokaluja ja 
vianmaaritysohjelmia. 


Milloin tahansa. 


Ymparivuorokauti 
nen. 


Ei veloitusta. 


Milloin tahansa. 


HP BBS, 
Web, 

CompuServe, 

America 

Online. 


Tekninen 
puhelintuki 


Tukea PC-tyoaseman 
asennukseen, maa- 
ritykseen, kaynnis- 
tykseen ja laitteiston 
vianmaaritykseen. 


Ensimmainen 
vuosi. 


Virka-aika. 


Ei veloitusta. 


Hankinnan 
yhteydessa. 


HP. 


Lifeline 
puhelintuki 


Tukea PC-tyoaseman 
asennukseen, maa- 
ritykseen, kaynnis- 
tykseen ja laitteiston 
vianmaaritykseen. 


Ensimmaisen 
vuoden jalkeen. 


Virka-aika. 


Puhelukohtai- 
nen veloitus, 
ei aikarajaa. 


Milloin tahansa 
ensimmaisen 
vuoden jalkeen. 


HP. 


HP:n verkon 
puhelintuki 


Tekninen etatuki 
usean valmistajan 
verkkoymparistoille. 


Vuosittainen 
sopimus. 


Virka-aika. 
Saatavilla myos 
ymparivuoro- 
kautinen palvelu. 


Vuosittainen 
maksu tai 
tapauskohtai- 
nen minimi- 
maksu. 


Milloin tahansa. 


Valtuutettu 
HP- 

jalleenmyyja. 


Palvelu 
sopimukset 


Tekninen tuki. 


Asiakkaan 
maarittama. 


Tarpeen mukaan. 


Vuosittainen tai 
tapauskohtai- 
nen maksu. 


Milloin tahansa. 


Jalleenmyyja. 
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10BT/100 BaseTX -lahiverkkoliitanta, 4 
16-bittinen SCSI, 6-7 

A 

ajurit 

hankkiminen WWW-sivuilta, 41 
alustaminen 

ohjelmisto, 12 
asentaminen 

kirjoitin, 3 

levyasemat, 25 

lisalaitteet, 19 
asettaminen 

salasana, 14 
asettaminen paikalleen 

virtalahde, 24 

B 

BIOS 

hankkiminen WWW-sivuilta, 41 

H 

Hewlett-Packard 

tietopalvelut, 41 

tuki- ja tietopalvelut, 39 

World Wide Web, 41 
hiiri 

vianmaaritys, 37 
HP DiagTools, 32 
HP MaxiLife, 10 
HP Setup -ohjetma, 38 
HP Summary Screen -yhteenvetonayt- 

to, 38 
HP TopTools, 37 

I 

irrottaminen 
virtalahde, 23 

K 

kansi 

asettaminen paikalleen, 22 

irrottaminen, 21 
kiintolevy 

toiminnan merkkivalo, 10 
kirjoitin 

asentaminen, 3 

liitin, 3 



kuulokkeet 

liitin, 5 
kaynnistaminen 

ja sulkeminen, 11 

PC-tyoasema, 11 

PC-tyoasema ensimmaista kertaa, 1 1 

L 

laajennettu nappaimisto, 13 

kayttotarkoitus, 13 
levyasemat 

asentaminen, 25 
liitin 

kirjoitin, 3 

kuulokkeet, 5 

MIDI, 5 

mikrofoni, 5 

rinnakkaisportti, 3 

sarjaportti, 3 

ulkoinen SCSI, 6 

virta, 8 

aani, 5 
liittaminen 

nappaimisto, 3 

naytto, 3 

verkko, 4 
LINE IN -vastake, 5 
LINE OUT, 5 
lisalaitteet 

asentaminen, 19 
lisatietoja, 16 
lukkopainike, 10 

M 

MIDI-/peliohjain- 

liitin, 5 
mikrofoni 

liitin, 5 

N 

NT Lock, 10 
nappaimisto, 13 

liittaminen, 3 

vianmaaritys, 37 
naytto 

liittaminen, 3 



O 

ohjauspaneeli, 10 
ohjelmisto 

alustaminen, 12 

kayttooikeussopimus, 12 

P 

PC-tyoasema 
kaynnistaminen, 11 
kaynnistaminen ensimmaista kertaa, 
11 

kaynnistaminen j a sulkeminen, 11 

poistaminen pakkauksesta, 2 

sulkeminen, 12 
PC-tyoaseman poistaminen pakkauk- 
sesta, 2 
Plug and Play 

SCSI, 26 
POST-testi 

naytto, 12 
puhelintuki 

takuun aikana, 42 

takuun jalkeen, 43 
Paivitys- ja maaritysopas, 17 

R 

rinnakkaisportti 

liitin, 3 
RJ-45-liitin, 4 

S 

salasana 

asettaminen, 14 
sarjaportti 

liitin, 3 
SCSI 

Plug and Play, 26 

ulkoinen liitin, 6 
Setup-ohjelma, 38 
sulkeminen 

PC-tyoasema, 12 
supported HP accessories, 20 
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tietopalvelut, 41 
toiminnan merkkivalo 

kiintolevy, 10 

verkko, 10 
tuki 

palveluiden yhteenveto, 44 

puhelintuki, 42, 43 

tietopalvelut, 39 
turvallisuustiedot, iv 
tyokalut 

asennuksessa tarvittavat, 2 

U 

URL 

Hewlett-Packardin Web-palvelin, 41 



V 

verkko 

liittaminen, 4 

RJ-45-ffitin, 4 

toiminnan merkkivalo, 10 
vianmaaritys 

hiiri, 37 

nappaimisto, 37 
virrankaytto, 15 
virta 

liitin, 8 
virtalahde 

asettaminen paikalleen, 24 

irrottaminen, 23 



W 

World Wide Web 
HP, 41 



yhteenvetonaytto, 38 
A 

aani 
liitin, 5 
LINE IN, 5 
LINE OUT, 5 
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Maaritykset 



MAARITYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
ISO/IEC Guide 22- ja EN 45014 -standardien mukaan 



Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 



vakuuttaa, etta seuraava tuote: 
Tuotteen nimi: 
Mallin numero: 



HEWLETT PACKARD 
5 Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 09 
FRANCE 

HP Kayak XA-PC-tybasemat 
Kayak XA 6/xxx DT 
Mallit: Slot 1 (*) 



tayttaa seuraavat tuotemaaritykset: 



TURVALLISUUS Kansainvalinen: IEC 950: 1991 +A1 +A2 + A3 +A4 

Eurooppa: EN 60950: 1992 + A1 +A2+A3 + A4 
EMC CISPR 22: 1993 /EN 55022: 1994 Class B 1 

EN 50082-1: 1992 

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992-4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991-3 V/m 
IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV signaalijohdot, 

1 kV virtajohdot 

EN 50081-1: 1992 

IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2 ' / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 1 

AS/NZ 3548:1992 



Lisatietoja: Tama tuote tayttaa seuraavat direktiivien vaatimukset, ja se on siten olkeutettu 
CE-merkintaan: 

EMC-direktiivi 89/336/ETY ja matalajannitedirektiivi 73/23/ETY, joita taydentaa direktiivi 93/68/ETY. 
1 Tuote testattiin normaalikokoonpanossa Hewlett-Packardin tieto konejarjestelmassa. 
2 Tama lalte on FCC-saantojen kohdan 15 mukainen. Kaytto edellyttaa seuraavien kahden ehdon tayttymista: 
(11 tama laite ei saa aiheuttaa vahingollista hairiota ja (21 taman laitteen on siedettava kaikki vastaanotettu hairio, 
mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa virheellista toimintaa. 




Grenoble, Syyskuu 1998 

Jean-Marc JULIA, Laadunvalvonnan johtaja 

HTeksti XA 6/xxx slot 1 nakyy takapaneelissa. 
Lisatietoja maaraystenmukaisuudesta: 

Yhdysvalloissa Hewlett-Packard Company Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Puh. (415) 857-15011 
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FCC (for USA only) 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement 

Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to correct the interference by one or more of the following measures: 

• reorient or relocate the receiving antenna 

• increase the separation between the equipment and the receiver 

• connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected 

• consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices and 
HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not 
expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment. 

Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Class B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

Safety Warning for the USA and Canada 

If the power cord is not supplied with the computer, select the proper power cord according to your 
local national electric code. 

USA: use a UL listed type SVT detachable power cord. 
Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord and any 
connection to a telecommunication network. Always replace the cover before switching on again. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord avec 
votre code electrique national. 

USA: utiliser un cordon secteur "UL listed", de type SVT. 
Canada: utiliser un cordon secteur certifie CSA. 

Pour votre securite, ne jamais retirer le capot de l'ordinateur sans avoir prealablement debranche le 
cordon secteur et toute connection a un reseau de telecommunication. N'oubliez pas de replacer le 
capot avant de rebrancher le cordon secteur. 

Noise Declaration for Germany 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) 
LpA < 70 db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779: 1 1 .92. 
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Notice for Japan 



zvmmt, mmmmMwm-mi_m\m£:<. vcci ) ©«« 



This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules of the 
Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Although 
aimed for residential area operation, radio interference may be caused when used near a radio or TV 
receiver. Read the instructions for correct operation. 



Notice for Korea 



Tietokoneen kierrattaminen 

HP huolehtii ymparistosta. Taman HP-tietokoneen suunnittelussa on otettu ymparistd 
mahdollisimman hyvin huomioon. 

HP voi ottaa vanhan tietokoneesi takaisin kierratysta varten, kun tietokonetta ei enaa tarvita. 

HP:lla on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lahetetaan HP:n 
kierratyskeskuksiin Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Mahdollisimman monta osaa kaytetaan uudelleen, 
ja loput osat menevat kierratykseen. Paristot ja muut mahdollisesti myrkylliset osat kasitellaan 
erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan vaarattomiksi kemiallisella prosessilla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen HP- 
myyntitoimistoon. 
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HP:n laitteistotakuu 

Tarkeaa: Tassa luvussa ovat tietokonelaitteistoa koskevat takuutiedot. Lue taman luvun 
tiedot huolellisesti. 

Takuuehdot saattavat poiketa mail tain tassa annetuista tiedoista. Tallaisessa tapauksessa 
valtuutettu HP-jalleenmyyja tai 

HP:n myynti- tai huoltotoimisto voi antaa tarkempia tietoja. 

HP:n tuotteet saattavat sisaltaa suorituskyvyltaan uusia vastaavia uudelleenvalmistettuja 
tai mahdollisesti vahan kaytettyja osia. 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla HP:n tuotteilla, kuten ulkoisella 

tallennusjarjestelmalla, naytolla, kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on omat 
takuunsa. HP:n ohjelmatuotteiden rajoitettu takuu kattaa HP:n ohjelmiston. 

FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND: THE WARRANTY TERMS 
CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT 
EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY BUT ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY 
RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU. 

Kolmen vuoden rajoitettu laitteistotakuu 

Hewlett-Packard (HP) myontaa laitteistolle materiaalien ja tyon osalta kolmen vuoden takuun 
tuotteen hankintapaivasta alkaen. 

Tahan kolmen vuoden takuuseen sisaltyvat laitteen huolto asiakkaan tiloissa ensimmaisen 
kayttovuoden aikana (osat ja tyb ovat ilmaisia) ja osan korjauspalvelu, jolloin huollon suorittaa joko 
HP-huoltokeskus tai valtuutetun HP-jalleenmyyjan huoltokeskus toisen ja kolmannen kayttovuoden 
aikana. 

Jos HP saa takuuaikana tiedon takuun kattamasta viasta, HP joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa 
sen uuteen valintansa mukaan. 

Jos HP ei kykene korjaamaan tai vaihtamaan viallista tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa, asiakkaalla 
on oikeus palauttaa laitteisto, jolloin HP hyvittaa sen hankintahinnan. 

Tama takuu kattaa keskusyksikon, nappaimiston ja hiiren seka keskusyksikon sisalla olevat HP:n 
valmistamat laitteet, esimerkiksi naytonohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 

Tama takuu koskee maailmanlaajuisesti (tietyin ehdoin, tarkista kyseiset ehdot HP:lta) joko HP:lta tai 
sen valtuuttamalta jalleenmyyjalta ostettuja tuotteita, jotka alkuperainen ostaja lahettaa edelleen joko 
omaa kayttoa varten tai liitettavaksi toimittamaansa jarjestelmaan. Huolto jarjestetaan samalla tavalla 
kuin jos tuote olisi ostettu kayttomaassa. Huolto voidaan jarjestaa vain siina maassa, jossa tuote on 
tarkoitettu kaytettavaksi. Jos HP ei myy tuotetta kayttomaassa, tuote taytyy palauttaa ostomaahan 
huoltoa varten. Asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon vasteaika ja osien korjauspalveluun lahetetyn 
koneen palautusaika voivat vaihdella sen mukaan, onko tarvittavia 
osia saatavilla. 

Takuun rajoitus 

Edella esitetty takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisesta kaytbsta, ilman HP:n 
suostumusta tehdysta muutoksesta, laitteiston kaytbsta tai varastoinnista teknisissa tiedoissa 
esitetyista kayt.tbrajoituksista poikkeavissa olosuhteissa, kuljetusvauriosta, virheellisesta huollosta tai 
muun valmistajan kuin HP:n valmistamien ohjelmien, lisalaitteiden, tallennusvalineiden tai 
tarvikkeiden kaytbsta tai laitteistoon sopimattomien tuotteiden kaytbsta. 

PC-tybaseman mukana toimitetun tai PC-tybasemaan esiasennetun ohjelmiston palauttaminen ei 
kuulu HP:n takuuseen. 

HP EI MYONNA TUOTTEELLE MUUTA KIRJALLISTA TAI SUULLISTA TAKUUTA. KAIKKI 
MAHDOLLISET TAKUUT VALMISTUS- TAI MATERIAALIVIRHEISTA TAI SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN RAJOITTUVAT TAMAN KIRJALLISEN TAKUUN KOLMEN VUODEN 
KESTOAIKAAN. TAMA EI RAJOITA NIITA OIKEUKSIA, JOITA ASIAKKAALLA ON SELLAISEN 
PAIKALLISEN LAINSAAdANNON NOJALLA, JOSTA EI VOIDA TOISIN SOPIA. 

Asiakkaalla voi olla mybs muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisen lainsaadannbn mukaan. 
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Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus 

EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. MISSAAN 
TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, VALILLISESTA, 
ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA RIIPPUMATTA SIITA, 
MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. 

Edella mainittu vastuun rajoitus ei koske tapausta, jossa oikeus on todennut, ettei HP:n myyma tuote 
ole turvallinen ja etta se valittbmasti aiheutti mumiinvamman, kuoleman tai esinevahingon. Missaan 
tapauksessa HP:n vastuu esinevahingosta ei ylita 50 000:ta Yhdysvaltain dollaria tai vahingon 
aiheuttaneen laitteen hankintahintaa. 

Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannbn nojalla, josta ei 
voida toisin sopia. 

Takuuhuollon tilaaminen 

Takuuhuollon saamiseksi asiakkaan omiin tiloihin asiakkaan on otettava yhteys HP:n myynti- ja 
huoltotoimistoon (soita Yhdysvalloissa HP:n asiakastukikeskuksen numeroon 303 635 1000) tai 
valtuutetun jalleenmyyjan huoltokeskukseen ja sovittava huoltokaynnista. Pyydettaessa asiakkaan on 
esitettava todiste tuotteen hankintapaivamaarasta. 

Tama takuu kattaa keskusyksikbn, nappaimistbn ja hiiren seka keskusyksikbn sisalla olevat HP:n 
valmistamat laitteet, esimerkiksi naytonohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 

Kayntihuoltotakuun aikana asiakkaan vaihdettavissa olevat osat voidaan vaihtaa osien pikatoimituksen 
avulla. Tassa tapauksessa HP maksaa ennalta lahetyskulut, tullit ja verot, jariestaa puhelinopastusta 
osan korvaamiseksi ja maksaa lahetyskulut, verot ja tullit kaikista osista, jotka se pyytaa palauttamaan. 

Jonkin muun kuin HP:n valmistaman tuotteen (keskusyksikbn sisalla tai ulkopuolella olevan tuotteen) 
aiheuttamien vikojen huoltamisesta asiakkaan tiloissa peritaan normaalit tyb- ja matkaveloitukset. 

Joillakin alueilla taman tuotteen asiakkaan tiloissa tapahtuvalle huollolle on asetettu rajoituksia tai 
huoltoa ei ole saatavissa. HP:n Excluded Travel Areas -alueilla, missa maantieteelliset esteet, huonot 
tieolot tai heikot julkiset kulkuyhteydet vaikeuttavat tavanomaista matkantekoa, huolto jarjestetaan 
sovitusta lisamaksusta. 

HP:n asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon vasteaika HP Service Travel -vybhykkeiden 1 - 3 (yleensa 
160 kilometrin sateella HP-toimistosta) HP Service Travel Area -alueilla on normaalisti yksi arkipaiva 
(HP:n vapaapaivia lukuun ottamatta). Vasteaika on kaksi paivaa vybhykkeilla 4 ja 5 (320 kilometrin 
sateella), kolme paivaa vybhykkeella 6 (480 kilometrin sateella) ja sopimuksen mukainen vyohykkeen 
6 ulkopuolella. Maailmanlaajuisia asiakastuen matkustustietoja on saatavilla kaikista HP:n myynti- ja 
huoltotoimistoista . 

Jalleenmyyjan vasteajan ja matkustusmaaritykset maarittaa jalleenmyyja. 

HP tai sen valtuuttama jalleenmyyja tai edustaja voi tarjota lisamaksullista huolto sopimusta, joka 
kattaa iltaisin ja viikonloppuisin esiintyvat huoltotarpeet, lyhentaa vasteaikaa tai mahdollistaa huollon 
Excluded Travel Area -alueilla. 

Asiakkaan velvollisuudet 

Asiakasta voidaan pyytaa suorittamaan HP:n toimittama vianmaaritysohjelma ennen huoltohenkilon ja 
viallisen osan korvaavan osan lahettamista. 

Asiakas on velvollinen huolehtimaan luottamuksellisten tietojensa suojaamisesta seka havinneiden tai 
muuttuneiden tiedostojen, tietojen tai ohjelmien palauttamisesta. 

Asiakkaan on taattava esteetbn paasy laitteen luo, riittava tybtila ja muut valmiudet tuotteen 
laheisyydessa, kaikkien niiden tietojen ja tarvikkeiden kayttbmahdollisuus, joita HP katsoo tarvittavan 
tuotteen huoltamiseen, seka kaikkien niiden tarvikkeiden kayttbmahdollisuus, joita kayttaja tarvitsee 
tuotteen normaalin kaytbn aikana. 

Asiakkaan edustajan on oltava lasna koko ajan. Jos tuotetta kaytetaan ymparistbssa, josta aiheutuu 
vaaraa huoltohenkilbstblle, asiakas on velvollinen ilmoittamaan tasta huoltohenkilbstblle. HP:lla tai 
huollosta vastaavalla jalleenmyyjalla on oikeus vaatia, etta asiakkaan edustaja suorittaa huollon 
huoltohenkilbstbn opastuksella. 
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Varaosien saaminen 

Kun varaosatakuupalvelu on voimassa, asiakasta voidaan pyytaa suorittamaan HP:n 
toimittamat vianmaaritysohjelmat, ennen kuin HP lahettaa varaosan. Pyydettaessa 
asiakkaan on esitettava todiste tuotteen hankinnasta. 

Asiakkaan on palautettava vialliset osat HP:n pyynnosta. Tassa tapauksessa HP maksaa 
HP.n varaosakeskukseen lahetettyjen osien kuljetuskulut. 

HP:n puhelintuklpalvelut 

Ensimmaisena vuonna hankintapaivasta lukien saat myos ilmaista HP-puhelintukea 

PC-tydasemalle. Tama palvelu antaa myos teknista apua Kayak-PC-tydaseman seka valmiiksi 
asennetun ja PC-tydaseman mukana toimitetun kayttdjarjestelman peruskokoonpanolle ja - 
maarityksille. 

Puhelintuki on saatavilla taman ensimmaisen vuoden jalkeen Lifeline-palveluna, joka on maksullinen 
palvelu (vain Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa) . 

HP EI anna puhelintukea verkkopalvelimiksi asennetuille PC-tydasemille. Suosittelemme HP 
NetServer -palvelimia verkon tarpeisiin. 

(Uusittu 17.3.1998) 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ja ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

Tahan HP Kayak PC-tydasemaan on asennettu ohjelmistoa valmiiksi. Lue HP Ohjelmatuotteen 
lisenssisopimus ennen jatkamista. 

LUE TAMA LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLELLISESTI, ENNEN 
KUIN ALOITAT LAITTEEN KAYTON. ASIAKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN 
AINOASTAAN SIINA TAPAUKSESSA, ETTA HAN HYVAKSYY LISENSSISOPIMUKSEN KAIKKI 
EHDOT. LAITTEEN KAYTTO ON OSOITUS NAIDEN EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET 
HYVAKSY LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE 
KIINTOLEVYLTASI JA TUHOTTAVA ALKUPERAlSET LEVYKKEET TAI PALAUTETTAVA 
TIETOKONE JA OHJELMATUOTE KOKONAISUUDESSAAN, JOLLOIN SAAT KAUPPAHINNAN 
KOKONAAN TAKAISIN. 

JATKAMINEN ON OSOITUS LISENSSIEHTOJEN HYVAKSYMISESTA. 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus 

JOS ALLA EI TOISIN MAINITA, TAMA HP OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA 
KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN 
OSANA. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA 
MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA 
OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA MATERIAALISSA. 

Huomautus: Microsoftin kayttojarjestelmaohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle Microsoftin 
Peruskayttajan kayttooikeussopimuksessa (End User Licence Agreement eli EULA), joka on 
toimitettu Microsoftin ohjekirjojen mukana. 

Seuraavat lisenssiehdot koskevat tuotteen kayttoa. 

KAYTTO. Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missa tahansa yhdessa tietokoneessa. Asiakas ei saa 
kayttaa ohjelmatuotetta verkossa tai muuten kayttaa sita useammassa kuin yhdessa tietokoneessa. 
Asiakkaalla ei ole oikeutta selvittaa tai purkaa tuotteen ohjelmakoodia, jollei tata ole lailla sallittu. 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) 
arkistointitarkoituksiin tai (b) silloin, kun kopiointi tai muokkaus on valttamatonta, jotta 
ohjelmatuotetta voitaisiin kayttaa tietokoneessa. Kopiointia tai muokkausta ei saa kayttaa muihin 
tarkoituksiin. 

OMISTUSOIKEUS ■ Asiakas hyvaksyy sen, etta hanella ei ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai 
muuta siihen liittyvaa oikeutta kuin fyysisen tietovalineen omistusoikeus. Asiakas myontaa ja 
hyvaksyy sen, etta ohjelmatuote on suojattu tekijanoikeudella. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta 
ohjelmatuotteen on saattanut kehittaa ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka on nimetty ohjelmatuotteen 
tekijanoikeustiedoissa ja joka voi ryhtya toimenpiteisiin siina tapauksessa, etta asiakas rikkoo 
lisenssiehtoja tai loukkaa tekijanoikeutta. 
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OHJELMATUOTTEEN PALAUTTAMISEEN KAYTETTAVA CD-LEVY Jos tuotteen mukana 
toimitettiin ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen 
tarkoitettua CD-levya saadaan kayttaa ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien 
palauttamiseen, jonka mukana CD-levy alun perin toimitettiin. (ii) Ohjelmatuotteen palauttamiseen 
tarkoitetulla CD-levylla olevaa Microsoftin kayttdjarjestelman kayttoa koskee Micros oftin 
Peruskayttajan kayttosopimus (End User Licence Agreement eli EULA). 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN SIIRTAMINEN. Asiakas voi siirtaa kayttooikeuden 
ohjelmatuotteeseen kolmannelle osapuolelle ainoastaan kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on 
kolmannen osapuolen kanssa sopimus, jossa tama suostuu lisenssisopimuksen ehtoihin. Tallaisen 
siirron yhteydessa asiakas hyvaksyy sen, etta hanen oikeutensa ohjelmatuotteeseen ovat paattyneet, 
ja han joko tuhoaa omat kopionsa ja muutoksensa tai toimittaa ne kyseiselle kolmannelle osapuolelle. 

JALLEENLISENSOINTI JA JAKELU. Asiakas ei saa vuokrata tai jalleenlisensoida ohjelmatuotetta 
tai jakaa kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla tietovalineilla tai tietoliikenneyhteyksien 
kautta ilman Hewlett-Packardin kirjallista suostumusta. 

IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa taman ohjelmatuotteen kayttooikeuden, jos 
asiakas ei ole noudattanut taman sopimuksen ehtoja eika Hewlett-Packardin huomautuksesta 
huolimatta ole korjannut tilannetta kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa. 

PAIVITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyvaksyy sen, etta tama ohjelmatuote ei sisalla 
paivityksia tai laajennuksia, jotka saattavat olla saatavissa Hewlett-Packardin erillisella 
tukisopimuksella . 

VIENTILAUSEKE. Asiakas hyvaksyy sen, etta han ei vie eika jalleenvie ohjelmatuotetta tai yhtaan 
sen kopiota tai naiden muokattua versiota Yhdysvaltojen vientisaantdjen tai muiden vastaavien 
saantdjen vastaisesti. 

HP Ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

TAMA HP-OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON 
TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONE TUOTTEEN OSANA KAYTTOjARJESTELMAT 
MUKAAN LUKIEN. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON 
LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KAYTONAIKAISLNA, 
OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA 
MATERIAALISSA. 

Yhdeksankymmenen paivan rajoitettu ohjelmatuotteen takuu. HP takaa 
YHDEKSANKYMMENEN (90) PAIVAN ajan ostopaivasta, etta ohjelmatuotteella voi suorittaa 
ohjekirjoissa maaritellyt toiminnot, kun kaikki tiedostot on asennettu oikein. HP ei takaa sita, etta 
ohjelma toimii keskeytyksetta tai etta siina ei ole virheita. Siina tapauksessa, etta ohjelmatuotteella ei 
voi suorittaa kasikirjoissa maariteltyja toimintoja takuuaikana, asiakas saa hankintahinnan takaisin tai 
tuote korjataan. Jos HP ei kykene vaihtamaan tuotetta kohtuullisessa ajassa, asiakas voi 
vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja kaikki kopiot. 

Tietovaline (mikali toimitettu). HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) PAIVAN ajan 
ostopaivasta, etta HP:n toimittama tietovaline, jolle tama tuote on tallennettu, on virheetbn 
materiaalien ja tyon osalta edellyttaen, etta sita kaytetaan normaalilla tavalla. Jos tietovaline 
osoittautuu vialliseksi takuuaikana, asiakas voi palauttaa tietovalineen HP:lle vaihtoa varten. Jos HP ei 
kykene vaihtamaan tietovalinetta kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada 
hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja tuhottuaan kaikki muut ohjelmatuotteen kopiot. 

Takuuvaatimusten tiedoksianto. Asiakkaan taytyy ilmoittaa HP:lle kaikki takuuvaatimukset 
kirjallisesti kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa takuuajan paattymisesta. 

Takuun rajoitus HP ei anna tuotteelle muuta kirjallista tai suullista takuuta. Kaikki mahdolliset 
takuut valmistus- tai materiaalivirheista tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat taman 
kirjallisen takuun 90 paivan kestoaikaan. Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen 
paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus. EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA 
ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN 
VALITTOMASTA, VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA 
VAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN 
KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen 
paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Takuuhuolto. Takuuhuollon saa lahimmasta HP:n myyntipisteesta tai omistajan kasikirjassa tai 
huolto-oppaassa mainitusta paikasta. 

(Uusittu 19.11.1996) 
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Fyysiset ominaisuudet 



Ominaisuus 


Kuvaus: 


Paino lilman nappaimistoa ja nayttoa) 


lb kg 


Mitat 


Tnin + nnn A A K / Ql u A A Q M I u 17 Q / 1/ 1 

tnintaan 44,a |a) x 44,0 id x i i ,6 cm im 


Pohjapinta-ala 


u,z m 


Varastointilampdtila 


/in 7fl on 
-4U - /U L 


Varastointikosteus 


8 - 80 % Isuhteellinen) 


Kayttdlampdtila 


5 - 40 °C 


Kayttokosteus 


15 -80% Isuhteellinen). 


Melun tuotto: 
Melun teho (jatkuva) 
Aanen paine (jatkuva) 


(ISO 7779 -standardin mukaan) 
LwA < 47dB Ityypillinen) 
LpA < 40 dB Ityypillinen) 


Virtalahde 


• Sydttdjannite: 1 00 - 1 27 V, 200 - 240 V, 
vaihtovirta Ivalittavissa katkaisijasta 1 ) 

• Sydttdtaajuus: 50/60 Hz 

• Enimmaisteho: 200 W jatkuva 



1. Joissakin malleissa jannitteen valinta tapahtuu automaattisesti. 



HEWLETT 4 
PACKARD 



PC-tyoaseman julkaisukartta 



Jos haluat. 



- | Kayti 



on aloittaminen 



Ottaa tietokoneen kayttoon- 



Kayttoopas 

PC-tyoaseman valmisteleminen 
kayttbkuntoon ja kayttaminen 



Opetella kayttamaan 
kayttbjarjestelmaa 



Opetella paivittamaan 
tietokoneen lisalaitteita 
asentamalla 



Lisatietoja 





Kayttojarjestelman ohje 

Kaynnista Ohje ^Sisallys 

Kayttojarjestelman 
kayttoopas 



Tama opas (vain yleisia 
tietoja) 



HP Paivitys- ja maaritysopas, 
ladattavissa osoitteesta: 

http://mmm.hp.com/go/kayaksupport 



Saada tietoja saatavilla 
olevista tuki- 
mahdollisuuksista ja 
vianmaarityksesta 



Vianmaaritys ja tuki 



Kayttoopas 

Hemlett Packardin tuki- ja 
tietopalvelut 



Tbotenumero D6738-90008 




